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Klapy dymowe, swietliki dachowe, pasma swietlne,
wytazy dachowe, instalacje sterujace, montaze.

Instalacje sterujace

Zastosowanie:

Sterowanie jest podstawowym, autonomicznym
elementem sktadowym systemu oddymiania lub/i
przewietrzania.

Centrale elektryczne sterujg i dostarczajg energie
elektryczng 24V do:
e napeddw klap i okien oddymiajgcych
e wyzwalaczy elektromagnetycznych klap
pneumatycznych lub klap wentylacji PPOZ
e napeddéw kurtyn dymowych
e systemoOw przewietrzania
» zamykania klap w sytuacji zagrozenia
deszczem lub silnym wiatrem
* mozliwos¢ podania i odebrania sygnat z
centrali SSP

Skrzynki alarmowe sterujg i dostarczajg cisnienie z butli CO> do uruchomienia systemu oddymiania bazujacego na
klapach dymowych z napedem pneumatycznym. Mozliwosé wyposazenia skrzynek w czujnik cisnienia, dzieki ktérym
mozna przestaé sygnat do uruchomienia innych elementéw systeméw PPOZ, np. drzwi pozarowych, bram
napowietrzajacych, kurtyn dymowych, itp. Skrzynki rGwniez mogg posiada¢ wyzwolenie elektromagnetyczne dla

uruchomienia systemu oddymiania z poziomu SAP.
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Typy:

Rodzaj sterowania Elementy dodatkowe Funkcja przewietrzania
Elektryczne Reczny przycisk oddymiania Centrala przewietrzania
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AN Czujka deszczu-wiatru

Termowyzwalacz z bezpiecznikiem topikowym

Czujnik ci$nienia
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Wyprowadzenie sygnatu o uruchomieniu
klap dymowych, mozliwos¢ wykorzystania
np. do otwarcia bram, drzwi
napowietrzajacych, itp.

Przycisk przewietrzania

Skrzynka alarmowa

Rys.1. Przyktadowe zestawienie sterowania elektrycznego wraz z przewietrzaniem

Wyprowadzenie sygnatu o uruchomieniu

klap dymowych, mozliwosc¢ wykorzystania
np. do otwarcia bram, drzwi
napowietrzajacych, itp.

Czujka deszczu-wiatru

Centrala sterujgca oddymiania i przewietrzania

Czujka dymu =25 @l Przycisk przewietrzania
Reczny przycisk oddymiania

Rys.2. Przyktadowe zestawienie sterowania pneumatycznego wraz z przewietrzaniem
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